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Grenzen Sie ab zwischen ,Spannung” und ,Strom*, erlautern Sie drei wesentliche Unterschiede.

Nennen Sie drei S| Einheiten mit Name, Abkirzung, Formelzeichen.

Nennen Sie je drei Leiter und Nichtleiter in aufsteigender Bedeutung.

Berechnen Sie die Spannung Spitze-Spitze einer sinusformigen Wechselspannung bei einer
Frequenz von 1 kHz. Die Effektivspannungsangabe ist: 36 Volt.

Berechnen Sie den Widerstand eines Kupferleiters (g = 0,0179 [Einheit?]) der einen Durchmesser
hat von 0,75 mm und 180 m lang ist. (Gesamte Leitungslange)

Am Eingang legen Sie eine Spannung an von 180 V (DC). Welche Spannung steht am Ende einer
Lampe zur Verfigung die 180 mA Strom benétigt.

Welche Widerstandswerte missen Sie in Reihe schalten um eine Spannung U = 36 Volt wie folgt
aufzuteilen: (Der FuBpunkt der Schaltung ist immer das Nullpotential, die speisende Quelle kann
maximal 500 mA liefern)

Ausgang 1: 10 %, Ausgang 2: 25 %, Ausgang 3: 35 %, Ausgang 4: 60 %, Ausgang 5: 80 %.

Mit welcher Formel berechnet sich der Ersatzwiderstand einer Schaltung bestehend aus 5
Widerstanden a) Parallel, b) in Reihe.

Welchen Strom kénnen Sie durch einen ohmschen Widerstand mit der maximalen Belastung von 3
Watt flielken lassen tiber dem eine Spannung von 2,5 V anliegt ohne das der Widerstand tberlastet
wird?

Nach welcher Zeit ist bei einer 100 Hz Wechselspannung, die erste positive Sinusschwngung
beendet?
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