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Grundlagenfragen Elektrotechnik Teil 3

1) Ein Spannungsteiler, bestehend aus zwei Bauteilen Xa und X» in Reihenschaltung wird von einer
Wechselspannungsquelle mit 25 V, 240 kHz (Sinus) gespeist. Berechnen Sie den Spannungswert
(lassen Sie zunachst die Phasenverschiebung ausser acht), der an dem unteren Bauteil X»
abgenommen werden kann. (Ausgangsspannung)

a.) Xa = Kondensator 220 nF; X» = Kondensator 340 nF
b.) Xa = Spule 100 uH; X» = Spule 220 uH
c.) Xa = Spule 680 uH; X, = Kondensator 220 nF

2) Berechnen Sie die Ausgangsspannung von Aufgabe 1c erneut. Gehen Sie von einer
Eingangsspannung mit 56 Vss aus. Geben Sie die Ausgangsspannung als Effektivwert an.

3) Welche maximale (Wirk-)Leistung kdnnen Sie einem ,normalen® Hausleitungsnetz in Deutschland
einphasig entnehmen? (Sicherung 16 A, trage)

4) Alle Kondensatoren sind gleich gross..
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Ordnen Sie die Netzwerke nach steigender Gesamtkapazitit.
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6. Der Kondensator in der folgenden Schaltung ist zum Zeitpunkt t = 0 ungeladen.
Skizzieren Sie den Verlauf der Kondensatorspannung fiir den in der Abbildung
gezeigten zeitlichen Verlauf des Stromes ij(t).
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